
の構造 施工の概要

製造メーカー概要

ＩＳＯ９００１ Ｓマーク認証 環境表示認証 F★★★★認定書

●ＣｌｉｃｋＦｌｏｏｒは韓国№１建材メーカーの東和（Ｄｏｎｇｗｈａ）で製造されている床材です。
　１９４８年創業の世界８位の建材メーカーです。
 ●全世界へ輸出されており、２０１０年の販売実績は実に１，５００万㎡に達しています。韓国国内ではもちろんシェア№１です。
 ●東和はＩＳＯ９００１をはじめ各種認証を取得しており、様々な試験に合格し、特許・実用新案なども取得、表彰も多数あります。

❶ 下地シートの敷き込み ❷ クリアランス確保 ❸ 一列目の施工

❹ 二列目の差込⇒倒し ❺ 三列目以降の施工 ❻ 完成

壁際に5㎜以上のクリアランスを設けます。始めに専用下地シートを敷き込みます。 クリアランスを保ったまま一列目の床材
を敷き込みます。

二列目同様のやり方で三列目以降も施工
をします。

2列目からは約20度の角度で差し込み、
倒してはめ込みます。

巾木を取り付けて完成です。

本社
〒060-8576  札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL 011-721-4311  FAX 011-742-4714
 東京営業所
〒170-0013  東京都豊島区東池袋3-9-9
TEL 03-5953-0552  FAX 03-5953-0578
 営業所
仙台、郡山、関東、大阪、松本、釧路、帯広、旭川、函館

ＮＡＮＯ ＳＩＬＶＥＲ層（銀イオン添加表面加工）
耐久性に優れたラミネーティング銀イオン添加で、抗菌・防虫機能が卓越です。

バイオセラミック表面処理
バイオセラミックを添加。健康に良い遠
赤外線が放射（特に床暖房時に有効）。

表面装飾層（メラミン）
多様な色と柄を演出。

ＨＤＦ（高密度繊維板）
芯材のＨＤＦは１２００㎏/㎥で極めて高密
度です。

サネ加工
ベルギーユニリン社のユニクリックシス
テムを採用。床材同士を強力に結合します
（他社比１５～２０％アップ）。
釘・接着剤を使わない施工を確立。

裏面層
防水処理を施してあります。

ＣｌｉｃｋＦｌｏｏｒは
190～200℃の熱と
350気圧の圧力で
一体成型で製造します。 お掃除・お手入れのご注意

　●ワックスがけはしないで下さい。●雑巾は固く絞ってお使い下さい。
　●カーペット、お布団は敷きっぱなしにしないで、床材表面を定期的に換気・乾燥させて下さい。
水分・湿気に関してのご注意
　●水、湿気が付着したらそのままにしないで拭き取って下さい。●植木鉢は必ず受け皿を使用して下さい。
　●適正室内温度は１８～２３℃以下、最高温度３５℃、適正湿度は４５～５５％です。●湿気が多い所では防水出来る敷物を敷いて下さい。
　●雨の日は湿度に注意をして下さい。●加湿器などによる水滴は乾いたタオルで拭き取って下さい。
キズに関してのご注意
　●重いものは慎重に移動して床材にキズがつかないようにご注意下さい。
　●重いものを落とすとキズがついたり割れる恐れがあります。その場合は専用補修材で直せます（実費）。
　●土足での使用が可能です。但し、出入口にはマットをしいて極力砂・埃・土が入らないようにして下さい。砂・埃・土が入った場合は掃除をして下さい。
その他のご注意
　●ＣｌｉｃｋＦｌｏｏｒは、正しい施工をした場合でも、施工初期や気候条件により床鳴りがする場合があります。しかしながら年数経過とともに穏和されます。

キムラオリジナルブランド　ARUMIK「アルミック」
当社独自の商品企画・プロジェクトチームによって開発される「ARUMIK」は、
高気密　高断熱　好換気　好環境を軸として30年以上に渡り、
省力化商品・寒冷地向けの住宅建築商品等の開発・商品化に取り組み
優れたオリジナル商品を生み出しています。

使用上のご注意

 クリックフロア



■規格・仕様

木の風合い豊かな 5 つのバリエーションからお選び頂けます。 クリックフロアは様々な空間を演出いたします。

クリックフロアー

専用下地シート

商品名 サイズ（mm） 入　数 設計価格 備　考

Ｔ型見切

L型見切
役物

T8×W190×L1200

T2×W1000

T12×W50×L2000

T12×W35×L2400

7入り/ケース（1.596㎡入り）

最低出荷単位=L1000㎜

1本

5,500円/㎡（約8800円/ケース）

  550円/M

2,000円/本

2,000円/本

全５色とも表面は凹凸の木目

̶

̶

オーク
（EASY OAK）
商品コード：44071

メープル
（EASY MAPLE）
商品コード：44068

ウォールナット
（HEIM BROWN WALNUT）

商品コード：44069

パイン
（EASY PINE）
商品コード：44070

チーク
（HEIM TEAK）
商品コード：44072

5つのラインナップ の施工実例

天然木の感触で
人と環境にやさしい床材
クリックフロア

1UNI CLICK 結合システム
ベルギーユニリン社のユニクリックシステムを使用し、床材同士を
強力に結合します（他社比１５～２０％アップ）。

 2EASY CLEAN
クレパスでの子供のらくがきも、雑巾だけで簡単に取れます。 掃除が楽です。

 3堅さ・強さ～特殊表面処理
芯材のＨＤＦは極めて高密度（１２００kg/㎥）です。
子供たちやペットのいたずらでもキズがつきにくい表面が堅い床材です。 土足もＯＫです。
火に強く、タバコの火程度ではコゲ跡は残りません。

 4木質感 ＧＥＮＵＷＯＯＤ＆ＷＯＯＤ ＬＡＣＱＵＥＲ
繊細な表面質感と殊光沢処理で天然木の感触が感じられます。

 5ＮＡＮＯ ＳＩＬＶＥＲ（ナノシルバー加工）
銀イオン（添加工法適用、韓国特許第１０－０５７４２９５、１０ー０５７４２９６）を用いたナノシルバー加工で抗菌防虫機
能を向上させ、快適な室内空間を演出します。

釘や接着剤を用いずに
施工を行います。

c l i c k5つの特徴


